
Zvukový procesor pro 35 mm a digitální kinoJSD 80

•	Zvukový	procesor	pro	dekódování	zvukové	stopy	z	35	mm			
filmu	a	pro	digitální	kino	v	provedení	2U

•	Využitelný	jako	přepínač	zdrojů	signálu	
•	Ovládací	software	(GUI)	pracuje	na	Win	XP	a	Win	7

•	Špičkové	obvodové	řešení	eliminuje	rušivé	artefakty
•	Modulární	konstrukce	pro	snadnou	údržbu	
•	Vestavěný	Real	Time	Analyzer	pro	nastavení	řetězce	A	i	B
•	Ekonomická	alternativa	kinoprocesoru

Zvukový procesor 
JSD-80 je navržený 
pro aplikace v kinech 
s 35 mm filmovými 
projektory i pro použití 
v kinech s novými DCI 
digitálními projektory. 
Absolutně špičková 
zvuková kvalita je 
zaručena nízkým 
vlastním šumem a 
zkreslen ím proce-
soru. Jako doplněk 
k osmi standard-
ním formátům nabízí 
procesor JSD-80 ještě 
dva plně uživatelsky 
nastavitelné formáty 
s možností změny 
nas tavení úrovně 
u tří až pěti kanálů. 
Samozřejmostí je 
i konfigurace z PC 
pomocí  rozhraní 
RS-232. Vestavěný 
překlenovací obvod 
(bypass) pak zaručuje 
stálou funkci systému 
i v případě poruchy.
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•	Špičkový	hardware	s	převodníky	24	bit	/	96	kHz
•	Vestavěný	EX	dekodér
•	Redukce	šumu	typu	SR	a	A	řešena	digitálně	v	rozlišení	24	bit	/	192	kHz
•	Podporuje	osmikanálový	provoz
•	Osmikanálový	analogový	vstup	pro	externí	zdroje
•	Volitelný	osmikanálový	digitální	vstup
•	Třetinooktávový	ekvalizér	na	hlavních	i	surroundových	výstupech
•	Parametrický	ekvalizér	na	výstupu	pro	subwoofer
•	Symetrické	výstupy
•	Výstup	pro	sluchově	postižené
•	Možnost	ovládání	a	tvorby	konfigurace	pomocí	PC	přes	rozhraní	RS232
•	Procesor	může	být	vzdáleně	ovládán	a	monitorován
•	Jeden	digitální	překlenovací	obvod	(AES-EBU)	-	“bypass”
•	Vestavěný	generátor	(šum,	signál)	
•	Nastavitelné	zpoždění	pro	synchronizaci	zvuku	s	obrazem	v	rozsahu	0-250	ms
•	Dva	S/PDIFvstupy	s	Dolby®	AC3	nebo	ProLogic	(RCA	-CINCH)


