
 
 

Nová řada UHF bezdrátových mikrofonů s frekvenční syntézou 
UWP Series 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sony UWP- nová řada UHF bezdrátových mikrofonů  s frekvenční 
syntézou za přijatelnou cenu a přitom bez interferencí 

 
Díky velké poptávce po bezdrátových mikrofonních systémech v různých aplikacích se v poslední době staly 
populárními zejména levnější systémy, u nichž se ale dosud musely přehlížet jejich problémy se stabilitou přenosu a 
se šumem. Sony nyní nabízí ideální řešení pro uživatele, jejichž rozpočet je omezený, ale přesto vyžadují kvalitní a 
stabilní přenos. Je to řada UWP – řada UHF bezdrátových mikrofonních sad s frekvenční syntézou. 
 
Řada UWP se skládá z pěti základních elementů – miniaturního kapesního vysílače, bezdrátového mikrofonu do 
ruky, přenosného přijímače, přijímače do racku a vestavného modulu přijímače. Jsou k dispozici v šesti kompaktních 
sadách, z nichž každá obsahuje mikrofon, vysílač a přijímač, připravené k okamžitému použití. Každá sada je pečlivě 
sestavena tak, aby splnila adresné požadavky, takže se řada UWP přizpůsobí  prakticky jakékoliv aplikaci.     
 
Řada UWP vyniká svojí stabilitou přenosu. Byly do ní zakomponovány sofistikované technologie vyvinuté firmou 
Sony pro špičkovou řadu bezdrátových mikrofonů, jako jsou UHF kmitočtová syntéza, diverzitní příjem a šumová 
brána, používané jinak jen u High-endových systémů.  
 
Ať už ji použijete v levných řešeních ENG, EFP nebo PA systémů, přinese vám řada UWP spokojenost 
s nekompromisním řešením bezdrátového přenosu za přijatelnou cenu. 
 
Společné rysy řady UWP 
 
Stabilní přenos a příjem 
 

Řada bezdrátových mikrofonů UWP používá tři důležité 
technologie pro dosažení stabilního přenosu a příjmu. 
 
PLL kmitočtová syntéza 
 

Klíčové pro získání stabilního přenosu a příjmu je použití 
stabilní nosné, aby se předešlo interferencím s ostatními 
kanály a umožnila se volba preferovaného kanálu. Řada 
UWP toho dosahuje kmitočtovou syntézou s fázovým 
závěsem (PLL) v pásmu UHF. Syntéza je použita jak ve 
vysílačích tak v přijímačích, aby se dosáhlo stabilního 
přenosu. Systém řízený fázovým závěsem umožnil přesné 
a stabilní nastavení kmitočtu v 125 kHz krocích. 
 
Prostorově diverzitní systém příjmu 
 

Bezdrátové mikrofonní systémy mohou být obecně 
vystaveny výpadkům v příjmu (dropoutům), což je ale u 
řady UWP zredukováno na minimum. Při prostorově 
diverzitním příjmu se dosahuje stabilního přenosu díky 
zdvojeným anténním a přijímacím obvodům, které přijímají 
signál dvěma odlišnými cestami a automaticky vybírají 
silnější VF signál. Tento systém je obsažen ve všech 
přijímačích řady UWP. Navíc lze úhlově natočit antény 
přijímačů, což dále eliminuje riziko dropoutů. 
 
 

Obvody šumové brány 
Při práci s bezdrátovým mikrofonním systémem je důležité 
aby přijímač nezachycoval signály vysílané jinými systémy. 
Proto u vysílačů řady UWP je spolu s audiem vysílán 32 
kHz pilotní tón. Šumová brána přijímače pak akceptuje 
audio jen při přítomnosti tohoto tónu. Tím se předchází 
nechtěnému příjmu z jiných přenosů, šumu a pazvukům při 
zapínání a vypínání vysílače. 
 
Předprogramované pracovní frekvence 
 

Vysílače a přijímače obsažené v UWP sadách mají 
předprogramované vysílací frekvence splňující 
radiokomunikační předpisy v dané zemi. Pracují 
v následujících kmitočtových pásmech: 
• U modely: 758-782 MHz nebo 782-806 MHz (188 

volitelných frekvencí) 
• CE modely: 798-822 MHz nebo 838-862 MHz (189 

volitelných frekvencí) 
• AU modely: 792-806 MHz (102 volitelných frekvencí) 
 
 

Současný vícekanálový provoz 
 

Řada UWP dovoluje současný provoz až 16 bezdrátových 
mikrofonů. Optimální kombinace prakticky vyzkoušených 
neinterferujících frekvencí je uložena v přijímačích UWP. 
Volbou z těchto frekvencí se zjednodušuje nastavení 
celého systému. 
 

 
 
 
 
 
 



Vlastnosti  vysílače/přijímače 
 

Klopový mikrofon a kapesní vysílač 
 
 

 
 

 
Klopové mikrofony: 
 

• Všesměrový typ  pro sadu  UWP-C1 
• Směrový typ pro sady UWP-S1 a UWP-X1 
• 1,2m dlouhý mikrofonní kabel 
• Dodáváno s větrnou ochranou a sponkou na uchycení 
 
Kapesní vysílač: 
 

• Kompaktní a lehký design 
• Nastavení citlivosti mikrofonního vstupu pro přizpůsobení 

každému hlasu 
• Volitelný VF výkon: 5 mW pro multikanálový provoz, 30 mW pro 

provoz na velké vzdálenosti 
• Přibližně 6 hodin nepřetržitého provozu se 2 AA alkalickými 

(LR6) bateriemi 
• LCD informuje o čísle kanálu, frekvenci v MHz, statusu a 

nastavení citlivosti mikrofonního vstupu a VF výkonu, stavu 
baterie vysílače a provozní době 

• 3-pólový 3,5 mm Jack se zámkem akceptuje libovolný klopový 
mikrofon  

• Dodáván se sponkou na opasek   

 
Mikrofon do ruky 
 

 
 
 
 

 
• Směrová dynamická kapsle 
• Interní anténa 
• Nastavení citlivosti mikrofonního vstupu pro přizpůsobení 

každému hlasu 
• Volitelný VF výkon: 5 mW pro multikanálový provoz, 30 mW pro 

provoz na velké vzdálenosti 
• Přibližně 6 hodin nepřetržitého provozu se 2 AA alkalickými 

(LR6) bateriemi 
• LCD informuje o čísle kanálu, frekvenci v MHz, statusu a 

nastavení citlivosti mikrofonního vstupu a VF výkonu, stavu 
baterie vysílače a provozní době 

• Dodáván s mikrofonním držákem a závitovým adaptérem 
 

 
Modul přijímače 
 

 
 

• Kompaktní zasuvný modul diverzitního přijímače: Až 2 moduly 
lze nainstalovat do SRP-X700P nebo SRP-X351P. Do MB-806A 
lze nainstalovat až 6 modulů. 

• Prostorově diverzitní příjem pro stabilní VF příjem 
• VF šumová brána eliminuje šum a nechtěné signály z ostatních 

mikrofonních systémů 
• LCD indikuje číslo kanálu, frekvenci v MHz, status audio výstupu 

a VF úroveň 
• Zelená LED indikuje přítomnost kvalitního VF signálu 

 
 
 



Přenosný přijímač 
 
 

 

 
 
 
 

 
• Prostorově diverzitní systém pro stabilní VF příjem 
• Úhlově nastavitelné antény pro eliminaci dropoutů a pro umístění 

přijímače na kamkorder 
• VF šumová brána eliminuje šum a nechtěné signály z ostatních 

mikrofonních systémů 
• LCD poskytuje informaci o čísle kanálu a frekvenci v MHz, stavu 

audio signálu, VF vstupní úrovně, stavu baterie a provozní době 
• Zelená LED indikuje přítomnost kvalitního VF signálu 
• Přibližně 6 hodin nepřetržitého provozu se 2 AA alkalickými 

(LR6) bateriemi 
• Stereo mini Jack s řízením hlasitosti 
• Přiložený adaptér na botičku pro uchycení k Sony kamkordérům 
• Adaptér pro mikrofonní stojan, závitová redukce, mikrofonní 

kabel, spona na opasek 

 
Přijímač s šířkou ½ 19“ racku 
 

 
 

 
 
 
 

 
• Prostorově diverzitní systém pro stabilní VF příjem 
• Úhlově nastavitelné antény pro eliminaci dropoutů 
• VF šumová brána eliminuje šum a nechtěné signály 

z ostatních mikrofonních systémů 
• Výstupy na symetrickém XLR a nesymetrickém ¼“ 

konektoru, úroveň na XLR lze přepínat mezi úrovněmi 
MIC a LINE 

• LCD poskytuje informaci o čisle kanálu a frekvenci 
v MHz, stavu audio signálu a VF vstupní úrovně 

• Zelená LED indikuje přítomnost kvalitního VF signálu 
• Stereo sluchátkový výstup (Jack) s regulací hlasitosti na 

předním panelu 
• Napájeno AC/DC adaptérem 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přehled sad: 
 
UWP-C1 
Skládá se z všesměrového klopového mikrofonu, vysílače za 
opasek a přenosného přijímače 
Vhodný pro široký rozsah aplikací – sběr zpráv, rozhovory, 
vystoupení a konference 
Mikrofon dodáván s větrnou ochranou a sponou na uchycení 
Vysílač dodáván se sponou na opasek 
Přijímač dodáván s adaptérem na mikrofonní stojan, závitovou 
redukcí, adaptérem pro botičku kamkordéru a mikrofonním 
kabelem (Jack-XLR) 
 

UWP-C2 
Skládá se z bezdrátového mikrofonu do ruky a přenosného 
přijímače 
Vhodný pro sběr zpráv a užití v PA systémech 
Mikrofon dodáván s držákem a závitovou redukcí 
 
UWP-S1 
Skládá se ze směrového klopového mikrofonu, vysílače za 
opasek a přijímače do racku 

UWP-X2 
Skládá se z bezdrátového mikrofonu do ruky a modulu přijímače  
Vhodný pro užití v PA systémech 
Mikrofon dodáván s držákem a závitovou redukcí 
Vhodný pro užití v PA systémech 
Mikrofon dodáván s větrnou ochranou a sponou na uchycení 
Vysílač dodáván se sponou na opasek 
Přijímač (½ šířky racku) dodáván s AC/DC adaptérem 
 
UWP-S2 
Skládá se z bezdrátového mikrofonu do ruky a přijímače do 
racku  
Vhodný pro užití v PA systémech 
Mikrofon dodáván s držákem a závitovou redukcí 
Přijímač (½ šířky racku) dodáván s AC/DC adaptérem 
 

UWP-X1 
Skládá se ze směrového klopového mikrofonu, vysílače za 
opasek a modulu přijímače  
Vhodný pro užití v PA systémech 
Mikrofon dodáván s větrnou ochranou a sponou na uchycení 
Vysílač dodáván se sponou na opasek 

 
Vysílač za opasek 
 

Oscilátor Krystalem řízený PLL syntezátor 
Druh emise F3E 
Kmitočty nosné  
AU model 792-806 MHz (TV kanály 66-67), 

 lze volit ze 102 kmitočtů 
CE model 798-822 MHz (TV kanály 62-64) 

838-862 MHz (TV kanály 67-69), 
lze volit z 189 kmitočtů 

U model 758-782 MHz (TV kanály 62-65) 
782-806 MHz (TV kanály66-69), 
lze volit z 188 kmitočtů 

VF výkon Volitelný 30mW, 5mW 
Anténa ¼ λ drátová 
Pilotní tón 32 kHz 
Kmitočtový rozsah 50 Hz – 18 kHz (typicky) 
Referenční odchylka +/- 5kHz (-60 dBV, 1 kHz na 

vstupu) 
S/N Více než 60 dB (+/- 5 kHz odch., 

1kHz, A) 
Rozsah audio atenuátoru 0 – 21 dB (krok 3 dB) 
Vstupní úroveň -60 dBV (při 0 dB atenuaci) 
Audio konektor 3,5 mm, 3-pólový 
Indikátory  
LCD Číslo kanálu, frekvence, úroveň 

atenuátoru, výkon VF výstupu, 
status audio vstupu, VF výstupu, 
baterie vysílače, provozních hodin 

LED Napájení 
Napájení DC 3,0 V (2 x AA (LR 6)) 
Výdrž baterií Přibližně 6 hod. s 2 x Sony AA (LR 

6) při 25oC a 30 mW výkonu 
Rozměry (Š x V x H) 63 x 100 x 27 mm 
Hmotnost Přibližně 140 g vč. baterií 
Příslušenství Všesměrový (u UWP-C1)/ směrový 

(u UWP-S1/X1) klopový mikrofon, 
větrná ochrana, spona pro 
mikrofon, spona na opasek 

 
Mikrofon do ruky 
 

Oscilátor Krystalem řízený PLL syntezátor 
Druh emise F3E 
Kmitočty nosné  
AU model 792-806 MHz (TV kanály 66-67), 

 lze volit ze 102 kmitočtů 
CE model 798-822 MHz (TV kanály 62-64) 

838-862 MHz (TV kanály 67-69), 
lze volit z 189 kmitočtů 

U model 758-782 MHz (TV kanály 62-65) 
782-806 MHz (TV kanály66-69), 
lze volit z 188 kmitočtů 

VF výkon Volitelný 30mW, 5mW 
Anténa ¼ λ drátová (interní) 
Pilotní tón 32 kHz 
Kmitočtový rozsah 100 Hz – 18 kHz (typicky) 
Referenční odchylka +/- 5kHz (94 dB SPL, 1 kHz na 

vstupu) 
S/N Více než 60 dB (+/- 5 kHz odch., 

1kHz, A) 
Mikrofonní kapsle Dynamická kapsle (směrová) 
Rozsah audio atenuátoru 0 – 21 dB (krok 3 dB) 
Max. úroveň akustického tlaku 151 dB SPL (při úrovni atenuátoru 

21 dB) 
Indikátory  
LCD Číslo kanálu, frekvence, úroveň 

atenuátoru, výkon VF výstupu, 
status audio vstupu, VF výstupu, 
baterie vysílače, provozních hodin 

LED Napájení 
Napájení DC 3,0 V (2 x AA (LR 6)) 
Výdrž baterií Přibližně 6 hod. s 2 x Sony AA (LR 

6) při 25oC a 30 mW výkonu 
Rozměry  φ 52 x 240 mm 
Hmotnost Přibližně 300 g vč. baterií 
Příslušenství Mikrofonní držák, závitová redukce 

 
 
 



Přenosný přijímač 
 

Oscilátor Krystalem řízený PLL syntezátor 
Druh příjmu Prostorově diverzitní 
Přijímané kmitočty   
AU model 792-806 MHz (TV kanály 66-67), 

 lze volit ze 102 kmitočtů 
CE model 798-822 MHz (TV kanály 62-64) 

838-862 MHz (TV kanály 67-69), 
lze volit z 189 kmitočtů 

U model 758-782 MHz (TV kanály 62-65) 
782-806 MHz (TV kanály66-69), 
lze volit z 188 kmitočtů 

Anténa ¼  λ drátová  
Pilotní tón 32 kHz 
Práh šumové brány 15 dBµ 
Kmitočtový rozsah 50 Hz – 18 kHz (typicky) 
Referenční odchylka +/- 5kHz (1 kHz modulace) 
S/N Více než 60 dB (+/- 5 kHz odch., 1kHz, 

A) 
Audio výstupní konektor 3,5 mm 3-pólový Jack, nesymetrický 
Audio výstupní úroveň -58 dBm 
Monitorovací výstup - konektor 3,5 mm stereo Jack 
Monitorovací výstup - úroveň 5 mW (při 16 Ω) 
Indikátory  

LCD Číslo kanálu, frekvence, úroveň VF na 
vstupu, stav audio výstupu, stav 

hodin 
LED Stav VF vstupu 
Napájení DC 3,0 V (2 x AA (LR 6)) 
Výdrž baterií Přibližně 6 hod. s 2 x Sony AA (LR 6) 

při 25oC  
Rozměry (Š x V x H) 63x 100 x 30 mm 
Hmotnost Přibližně 180 g vč. baterií 
Příslušenství Adaptér pro mikrofonní stojan,  

závitová redukce, adaptér do botičky, 
spona na opasek, výstupní kabel (Jack 
– XLR) 

 
 
Přijímač do racku (1/2 šířky 19“ racku) 
 

Oscilátor Krystalem řízený PLL syntezátor 
Druh příjmu Prostorově diverzitní 
Přijímané kmitočty   
AU model 792-806 MHz (TV kanály 66-67), 

 lze volit ze 102 kmitočtů 
CE model 798-822 MHz (TV kanály 62-64) 

838-862 MHz (TV kanály 67-69), 
lze volit z 189 kmitočtů 

U model 758-782 MHz (TV kanály 62-65) 
782-806 MHz (TV kanály66-69), 
lze volit z 188 kmitočtů 

Anténa ¼  λ drátová  
Pilotní tón 32 kHz 
Práh šumové brány 25 dBµ 
Kmitočtový rozsah 50 Hz – 18 kHz (typicky) 
Referenční odchylka +/- 5kHz (1 kHz modulace) 
S/N Více než 60 dB (+/- 5 kHz odch., 1kHz, 

A) 
Audio výstupní konektor ¼“ Jack nesymetrický / XLR-3-32 

symetrický 
Audio výstupní úroveň  
XLR-3-32 -28 dBm (LINE) nebo –58 dBm (MIC) 
¼“ Jack -30 dBm 
Monitorovací výstup - konektor ¼“ stereo Jack 
Monitorovací výstup - úroveň 5 mW (při 16 Ω) 
Indikátory  
LCD Číslo kanálu, frekvence, úroveň VF na 

vstupu, stav audio výstupu 
LED Stav VF vstupu 
Napájení DC 9,0 V  
Rozměry (Š x V x H) 212x 44 x 209 mm 
Hmotnost Přibližně 1,3 kg  
Příslušenství AC/DC adaptér 

baterie vysílače, čas provozních 

  
Modul přijímače 

 

Oscilátor Krystalem řízený PLL syntezátor 
Druh příjmu Prostorově diverzitní 
Přijímané kmitočty  
AU model 792-806 MHz (TV kanály 66-67),  lze volit ze 102 kmitočtů 
CE model 798-822 MHz (TV kanály 62-64) 

838-862 MHz (TV kanály 67-69), lze volit z 189 kmitočtů 
U model 758-782 MHz (TV kanály 62-65) 

782-806 MHz (TV kanály66-69), lze volit z 188 kmitočtů 
Anténa ¼ λ drátová 
Pilotní tón 32 kHz 
Práh šumové brány 25 dBµ 
Kmitočtový rozsah 50 Hz – 18 kHz (typicky) 
Referenční odchylka +/- 5kHz (1 kHz modulace) 
S/N Více než 60 dB (+/- 5 kHz odch., 1kHz, A) 
Indikátory  
LCD Číslo kanálu, frekvence, úroveň VF na vstupu, stav audio výstupu 
LED Stav VF vstupu 
Napájení DC 9,0 V 
Rozměry (Š x V x H) 56,6 x 25,5 x 121 mm 
Hmotnost Přibližně 150 g 
Příslušenství - 
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