
CEILING MOUNTED SPEAKER
    

An attractive aluminium grille hides an 6'' driver

together with an impedance transformer for the

100V Line. Accessories for mounting are included.

Maximum input power 6/3/1.5/0.75 W ,

Sensibility 93dB/1W/1m, Frequency range

110 - 20.000 Hz. Weight 1,14 kg. Size in mm Ø

239 x 59. Available in white.

ECL106

PLAFÓN   

   

Plafón de falso techo con altavoz de 6", rejilla

embellecedora de aluminio, transformador de

impedancias para línea de 100V y accesorios para su

montaje. Potencias admisibles 6/3/1,5/0,75 W,

rendimiento 93dB/1W/1m, respuesta en frecuencia

110-20.000Hz. Peso 1,14 Kg. Dimensiones en mm Ø

239 x 59. Disponible en blanco.

ACCESSORIES



technical characteristics

industrial sound systems

ECL 106

ECL 106

Ways 1

Nominal impedance 8Ω

Max. RMS power 6 W 

Transformer power tappings 6/3/1,5/0,75 W

Transformer impedance 1,6 / 3,3 / 6,6 / 13,3 kΩ

Frequency response 110Hz-20KHz

Max SPL at 1m 105 dB

Efficiency 1W/1m 93 dB

Dimensions wxhxd Ø 239x59 mm

Weight 1,14 kg


