
SRS-005 
 

(SR-003 + SRM-212) 

Po úspěchu sady lehkých sluchátek SR-001,  
která jsou první svého druhu na světě, uvedl 

STAX systém SRS-005 pro domácí použití. STAX 
obdržel mnoho požadavků na sluchátka, která  

zajistí pohodlí i při dlouhodobém poslechu   
a zachovají maximální zvukovou kvalitu. 

 

• Sluchátka SR-003 jsou domácí verzí lehkých sluchátek SR-001 Mk-2 s 5-ti kolíko-
vým konektorem pro připojení k zesilovačům STAX řady „Pro“ 

• Díky lehké konstrukci sluchátek SR-003 odpadají vnější omezení včetně pocení 
obvyklého u náhlavních sluchátek. 

• SRM-212 je sluchátkový zesilovač ve třídě A, se stejnosměrnou vazbou, stejno-
směrným napájením 12 V a polarizačním napětím řady „Pro“ ( 580 V ). Zesilovač 
lze připojit přímo k CD a MD přehrávači, tuneru, kazetovému magnetofonu apod. 

• STAX je přesvědčen, že lehká sluchátka SR-003 přinesou každému posluchači  
plné uspokojení a potvrdí vynikající pověst firmy STAX. 

elektrostatické zvukové produkty 



SRM-212 ( zesilovač ) 

SR-003 ( sluchátka ) 

Kmitočtový rozsah: 0 – 20 khz / + 0, -3 dB 
Zisk: 60 dB 

Harmonické zkreslení: 0,01 % / 1 khz / 100 Vef 

Vstupní impedance: 50 kΩ 
Vstupní úroveň: 10 mV pro výstup 100 V 

Max. výstupní úroveň: 240 Vef / 1 khz 
Příkon: 4 W / 12 V síťový adaptér 

Rozměry: 132 ( š ) x 38 ( v ) x 132 ( h ) mm 
Hmotnost: 500 g ( síťový adaptér 300 g ) 

Popis: elektrostatická lehká sluchátka 
Kmitočtový rozsah: 20 Hz – 1 khz / ± 2 dB, 

1 khz – 20 khz / ± 4 dB 
Kapacita: 44 pF s kabelem, 17 pF bez kabelu 

Impedance: 360 kΩ / 10 khz 
Citlivost: 111 dB / 100 Vef / 1 khz 

Max.hladina akustického tlaku: 119 dB / 1 khz 
Polarizační napětí: 580 V 

Náušníky: silikonové ( 2 velikosti, M a L ) 
Kabel: plochý 6-ti žilový / 1,5 m 

Hmotnost: 28 g s kabelem, 12 g bez kabelu 
Rozměry: průměr 28 mm 

Technické parametry: 
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